


https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/sospesi/magoma-air-1124


INFO

1 MGMAIR500 500 mm

2 MGMAIR700 700 mm

3 MGMAIR1000 1000 mm

4 MGMAIR1200 1200 mm

5 MGMAIR1500 1500 mm

6 MGMAIR2000 2000 mm

500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000mm*
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15mm
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Após adquirir a impressão já equipada 
com ímã (este último também pode ser 
adquirido separadamente, proceda com 
a montagem do produto.

Aproxime a impressão do perfil que contém  
o sistema magnético integrado, até que fique 
perfeitamente aderente.  Não precisa de 
ferramentas,pronto em alguns segundos.

Depois de aplicada a impressão ao perfil  
(superior e inferior), basta enganchar o 
sistema de fixação escolhido nas ranhuras 
das tampas laterais do perfil superior.

maGOma
WALL

maGOma
GET UP 

maGOma
SUSPENSÃO

VERSÕES

Perfil de alumínio anodizado 
pintado na cor prata Topos pintados em 

prata com ranhura 
para fixação nos 
cabos

Imprimir em pvc, 
papel, polyester ou 
tecido

ímã A com adesivo 
dupla-face para  
impressão

ímã B incluído no perfil

ATENÇÃO!
a impressão deve ter os seguintes pesos:

perfis  <1000 mm - até 320 gr / m2 
perfis  >1000 mm - até 200 gr / m2

O conjunto inclui banda magnética e 2 perfis em alumínio 

anodizado prata. No interior existe um sistema magnético 

integrado que permitirá a perfeita aderência da impressão. O 

conjunto é completado por duas tampas laterais com ranhuras 

adequadas para suportar o sistema de fixação escolhido.

*Outras medidas a pedido

rolo imãs de 100m imprensa magnética sistemas de suspensão

A MAGOOMA AIR* largura 1set/2pcs

https://www.kdbook.it/movie/maGOma%20AIR-t1.mp4
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de�nierte masse: -297 = 302 mm (komplette länge)
-420 = 425 mm
-500 = 505 mm
-700 = 705 mm
-594 = 599 mm
-841 = 846 mm
-1000 = 1005 mm
-3000 = 3005 mm

INFO

510 | 710 | 1010 | 1210 | 1510 | 2010mm

A MINI EASYLOCK dimensione 1set/2pcs

1 MGSELS505 505mm

2 MGSELS705 705 mm

3 MGSELS1005 1005 mm

4 MGSELS1205 1205 mm

5 MGSELS1505 1505 mm

6 MGSELS2005 2005 mm

PERFIL SNAP

MINI FECHO RÁPIDO

O perfil de encaixe em alumínio

anodizado prateado acetinado 

para fixação do banner 

funciona sem ímãs ou encaixes

de pressão. Basta abrir o perfil,

inserir o banner e fechá-lo com 

um simples clique. 

Alterar informações nunca foi 

tão fácil!

O conjunto inclui 2 perfis de alumínio 

anodizado que possuem imãs no 

interior. O perfil superior é fornecido 

com dois olhais para fixação no teto.

Pendure-o no teto
 graças aos nossos 
sistemas de 
suspensão

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/sospesi/magsee-easylock-mini-639
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2 POSTERBLOCK

SUPORTE DE CARTAZES 
PENDURADOS

O Posterblock é o suporte 

ideal para pendurar pôsteres 

de até 1 mm de espessura. 

O perfil intertravado, em 

material sintético, está 

disponível transparente ou 

preto. 

A fixação realiza-se em poucos

movimentos muito rápidos, 

tanto na parede como no tecto,

graças aos ilhós transparentes 

a inserir na parte superior do 

perfil. 

O conjunto inclui 2 perfis brancos de

 material sintético com fecho de 

pressão. O perfil superior é 

fornecido com dois ilhós para 

fixação no teto.

A POSTERBLOCK descrição 1set/5pcs

1 PB3000SZ Perfis de plástico de 3m, transparente

2   PB3000TR Perfis de plástico de 3m preto 

A CONJ. DE FIXAÇÃO DE PAREDE descrição 1box/10pcs

3 PBSET10 2m de linha de nylon + 2 ilhós transparentes

A CAIXA DE SUPORTES descrição 1box/20pcs

4 PBHK20TR ilhós transparentes para fixação no teto

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/sospesi/posterblock-profilo-5x3m-389


BANNERBLOCK
SUPORTE PARA 
IMPRESSÕES DIGITAIS 
EM SUSPENSÃO

Bannerblock é o perfil ideal 

para a fixação de banners 

têxteis, cartazes, quadros e 

impressos publicitários na 

parede. Os dois perfis 

entrelaçados em alumínio 

anodizado prateado tensionam 

perfeitamente as impressões 

com uma espessura de 0,2 a 

0,7 mm. Os ilhós para fixação 

estão incluídos no conjunto de 

perfis, aos quais podem ser 

enganchados com um simples 

clique.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/sospesi/bannerblock-con-clips-326
https://www.youtube.com/watch?v=qrMHseYlukc


INFO

7

A BANNERBLOCK descrição / dimensão 1pc

A SUPORTE DE PAREDE descrição 1pc

O conjunto inclui 2 perfis de 

alumínio anodizado prata, tampas 

laterais e ilhós em material 

sintético, chave para abrir o perfil.

7 BBWS suporte para bannerblock  parede

1 BBC500 1 set con profili lunghi 500mm

2 BBC700 1 set con profili lunghi 700mm

3 BBC1000 1 set con profili lunghi 1000mm

4 BBC1200 1 set con profili lunghi 1200mm

5 BBC1500 1 set con profili lunghi 1500mm

6 BBC2000 1 set con profili lunghi 2000mm
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1 MLBS700500 700x500mm

2 MLBS1000700 1000x700mm

M A X I L I B R O 
SUSPENSÃO
SUPORTE DE DUAS 
FACES PARA CARTAZ

O expositor de teto suspensão 

Maxilibro é adequado para qualquer 

tipo situação, grandes salões e 

longos corredores. Nas bolsas 

informativas de acrílico transparente,

podem ser inseridas impressões de 

grande formato em ambos os lados. 

O fecho magnético garante uma 

troca rápida e fácil de informações. 

Com seu perfil de alumínio 

anodizado prata, a suspensão 

Maxilibro é fixada no teto com 

nossos tirantes Fly loop em latão 

cromado e cabo de aço inox. O cabo

 pode ser cortado de acordo com 

suas necessidades.

Bolsa porta-poster em acrílico 

transparente com perfis de alumínio 

anodizado prata, 2 hastes de 

amarração para o acessório fly loop em

 latão cromado, 5 m de cabo em aço 

inox.

A MAXILIBRO SUSPENSÃO dimensões 1pc

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/sospesi/maxilibro-a-sospensione-675
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10mm

73mm

da 0 a 30mm

max. 30mm
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1 FPP50AL pinch

FIXAÇÃO DE PÔSTER

Solução universal de 

montagem de pôsteres. Com o 

Panel Pinch você não precisa 

mais de fazer furos nas 

paredes: o sistema de 

parafusos permite instalar o 

produto em estruturas sem 

danificar a parede. De que 

material é feito? 

Alumínio anodizado prata 

acetinado.
Os painéis que podem ser 

suportados com Panel Pinch podem 

ter uma espessura que pode variar 

de 1 mm até um máximo de 30 mm.

A PANEL PINCH descrição 1set/2pcs

P A IN E L  P I N C H

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/sospesi/panel-pinch-909
https://www.youtube.com/watch?v=nssoShlOUqE


FLY LEAN 
PERLA

16
m
m

11mm

20mm

10
m
m

16
m
m

11mm

20mm
10
m
m

ø1,5mm

28mm
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1 FCN2928 120-900mmTRASPARENT 

SUSPENSION

A CLIP descrizione 1pc

1 MMFCV10 aluminium clips 1mm

2 MMFCV15 aluminium clips 1,5mm

3 MMFCV20 aluminium clips 2mm

5 MMFI25 synthetic cable

6 FUNOXS25 stainless steel cable Ø1,2mm

A PINZA descrizione 1pc

4 MMPNZ fixing tool

1 2

43

65

carico max.carico max.
9kg9kg

CAVO DI NYLON CON 
CLIP IN ALLUMINIO

Cavo per fissaggio in nylon 
trasparente con pratiche clip in 
alluminio. Con una semplice pinza 
sarà possibile stringere le diverse 
clips in maniera facile e veloce. 
Per offrire ancora più possibilità, 
la lunghezza di Trasparent 
Suspension è regolabile a seconda 
delle necessità. Le clips in 
alluminio possono essere di diverse 
dimensioni, da 1 mm a un massimo 
di 2 mm. A disposizione, avrai la 
possibilità di acquistare il csvo di 
acciaio da Ø 1,2 mm  oppure il cavo 
trasparente in nylon ultraresistente 
con tenuta fino a un massimo di 9 
kg. 

Prova il  cavo di 
nylon: sostiene 

fino a 9 kg!

+

+

+

+

2 YLP10L 2000 MM

FIXADOR DE TETO

Distância do teto: 28 mm. Espessura do cabo: máx. Ø 1,2 mm.

KIT FIXAÇÃO DE TETO

Fly Lean Perla é a sua fixação ideal 

para suspensões no teto. O produto 

consiste em um suporte de cabo 

para o teto, uma braçadeira de cabo 

e 2m de cabo de aço com terminal 

fundido. Quanto ao material, Fly 

Lean Perla é feito de alumínio 

anodizado prata. Ao escolher a Fly 

Perla, vai valorizar ainda mais as 

suas impressões graças ao design 

único e elegante que caracteriza não

 só esta, mas todas as nossas 

fixações! 

 CO N

Fixador de cabo para montagem em

teto com sistema de fechamento 

matic em material sintético. 

Para montá-lo? 

Basta fixar o tirante no teto, inserir o

cabo, enganchar e… pronto! O 

fixador do cabo pode ser facilmente 

removida a qualquer momento

A FISSO CON descrição 1pc

A FLY LEAN PERLA descrição 1pc



A CLIP descrizione 1pc

1 MMFCV10 aluminium clips 1mm

2 MMFCV15 aluminium clips 1,5mm

3 MMFCV20 aluminium clips 2mm

5 MMFI25 synthetic cable

6 FUNOXS25 stainless steel cable Ø1,2mm

A PINZA descrizione 1pc

4 MMPNZ fixing tool

1 2

43

65

carico max.carico max.
9kg9kg

CAVO DI NYLON CON 
CLIP IN ALLUMINIO

Cavo per fissaggio in nylon 
trasparente con pratiche clip in 
alluminio. Con una semplice pinza 
sarà possibile stringere le diverse 
clips in maniera facile e veloce. 
Per offrire ancora più possibilità, 
la lunghezza di Trasparent 
Suspension è regolabile a seconda 
delle necessità. Le clips in 
alluminio possono essere di diverse 
dimensioni, da 1 mm a un massimo 
di 2 mm. A disposizione, avrai la 
possibilità di acquistare il csvo di 
acciaio da Ø 1,2 mm  oppure il cavo 
trasparente in nylon ultraresistente 
con tenuta fino a un massimo di 9 
kg. 

Prova il  cavo di 
nylon: sostiene 

fino a 9 kg!

+

+

+

+

ART

PS25021
PS25030
PS25042
PS25050
PS25060
PS25070
PS25085
PS250100
PS250120

PROFILE

25
25
25
25
25
25
25
25
25

POSTER SIZE / FORMAT

210mm
297mm
420mm
500mm
600mm
700mm
850mm
1000mm
1200mm

DIN A4
DIN A4/A3
DIN A3/A2
DIN B2
DIN A2/A1
DIN B2/B1
DIN A1/A0
DIN B1
DIN A0

Poster

Poster

X

25mm

Perfis: 25 mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °

Uma solução decorativa e econômica para a exibição de pôsteres. Um conjunto de 
Poster Snap inclui os perfis superior e inferior com as tampas das extremidades. 
Os ganchos móveis permitem uma montagem fácil.

Opções:
•       Impressão de imagem

POSTER SNAP


